
AMICO PRO
Programmatore da pozzetto IP68
IP68 valve box controller

Code Models

200.4064500 IP68  AMICO PRO 1 ZONA  / 1 ZONE

200.4064560 KIT IP68  AMICO PRO 1 ZONA (1 ZONE) + E.V. 150 1"M/UN

200.4064590 KIT IP68  AMICO PRO 1 ZONA (1 ZONE) + E.V. 150 1"F

Code Models

200.4064200 IP68  AMICO PRO 2 ZONE / 2 ZONES

200.4064400 IP68  AMICO PRO 4 ZONE / 4 ZONES



CARATTERISTICHE TECNICHE

• 1, 2 e 4 zone
• Alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 volt (AA)
• Materiale di fabbicazione ABS
• Coperchio di protezione
• Schermo retroilluminato da 3’’
• Comanda elettrovalvole con solenoidi bistabili 9Vdc
• Tenuta stagna (IP68)
• Collegamento sensore pioggia (cavo rosso)
• Staffa centralina per pozzetti “EzOPEN”

TECHNICAL INFORMATION

• 1, 2 and 4 zones
• Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA)
• ABS case
• Protective cover
• Wide backlit 3” LCD display
• Controls latching solenoids 9 Vdc valves
• IP68
• Rain sensor Input (red cable)
• Bracket for valve boxes “EzOPEN”

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

Caratteristiche di programmazione Programming characteristics

2 programmi 2 programs

Indicazione dell’ora di partenza Start time indication

Tempi di irrigazione: da 1 min a 240 min AMICO PRO Run time min/max: 1/240 minutes AMICO PRO

Tempi di irrigazione: da 1 min a 180 min  
AMICO PRO 2 e 4

Run time min/max: 1/180 minutes  
AMICO PRO 2  

Frequenza d’irrigazione per programma: da 6 ore fino 
a 15 giorni

Watering frequency for each program: from every 6 
hours up to once 15 days

Indicazione prossima irrigazione Next irrigation indication

Massimo 8 partenze giornaliere Up to 8 start times per day

Minimo 1 partenza ogni 15 giorni Minimum 1 start time every 15 days

Visualizzazione tempo residuo di irrigazione Watering countdown

Segnalazione batterie scariche Low battery function

Memoria permanente: i programmi 
restano in memoria anche senza alimentazione

Permanent Memory: it saves programs  
during power outages


