
I-DIAL 24 VAC
Programmatore da parete
Wall-mounted controller

Numero settori 4, 6, 8 e 12
Trasformatore esterno:  
Alimentazione: 220 VAC 50-60 Hz 
4 programmi
1 partenza per programma 
Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min

4 - 6 - 8 -12 stations models
External Transformer: 
Electrical Power Supply: 220 VAC 50-60 Hz
4 programs
1 start time per program
Run time min/max: 1/240 minutes

P r o g r a m  w i t h  3  s i m p l e  s t e p s

Code Models

200.4080410 I-DIAL 24VAC INDOOR 4 ZONE / 4 ZONES

200.4080610 I-DIAL 24VAC INDOOR 6 ZONE / 6 ZONES

200.4080810 I-DIAL 24VAC INDOOR 8 ZONE / 8 ZONES

Code Models

200.4081210 I-DIAL 24VAC INDOOR 12 ZONE / 12 ZONES

200.8500450 TRASFORMATORE DI RICAMBIO / SPARE TRANSFORMER 220V - 24V AC



CARATTERISTICHE TECNICHE
• 4, 6, 8 e 12 zone
• Trasformatore esterno: 
- Alimentazione: 220 VAC 50-60 Hz 
- Uscita elettrica: 24 Volts AC, 0.8 AMP

• Valvola Master /Pompa 24 VAC output
• Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alcaline che  
mantengono in memoria i programmi impostati

• Ingresso sensore pioggia
• Schermo retro illuminato
• Memoria permanente: i programmi restano in  
memoria anche senza alimentazione

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE

• 4 programmi indipendenti
• 4 partenze (1 partenza per ogni programma)
• Tempi di irrigazione: da 1 min a 240 min
• Programma d’irrigazione per giorni settimanali o per 
intervalli da 1 giorno a 19 giorni

• Regolazione stagionale da 10% a 200%
• SENS START: Ingresso sensore pioggia  
programmabile per zona

• PUMP START: Ingresso pompa programmabile per zona
• Indicazione prossima irrigazione
• Visualizzazione tempo residuo di irrigazione
• Segnalazione batterie scariche

TECHNICAL CHARACTERISTICS
• 4, 6, 8 and 12 zones
• External Transformer:  
- Electrical Power Supply: 220 VAC 50-60 Hz 
- Electrical Outputs: 24 Volts AC, 0.8 AMP
• Master Valve/Pump 24 VAC output
• Power Failure: 2 x 1.5 volt AA alkaline battery  
   permanently maintains clock. (not included)
• Rain sensor input
• Wide backlit LCD display
• Permanent Memory: it saves programs during 
   power outages

PROGRAMMING CHARACTERISTICS

• 4 independent programs
• 4 start times (1 per each program)
• Run Times: 1 - 240 min
•  Watering frequency: 7 days calendar with individual day    
    selection, or 1 to 19 days interval watering
• Water Budgeting Mode from 10% to 200%
• SENS START: Rain Sensor Input,  

programmable per each station
• PUMP START: pump relay Input, programmable  

per each station
• Next irrigation indication
• Low-battery function
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